
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BR 850S LAVEUSE A 
BATTERIE 

Autolaveuse à conducteur porté, 
idéale pour le nettoyage en milieu 
industriel 

Les autolaveuses à conducteur porté BR 
850S/1050S sont réputées pour leur 
fiabilité et leur performance. Les dernières 
améliorations apportées à ces machines 
les rendent encore plus efficaces.  

Tous les avantages et fonctionnalités 
existants ont été conservés auxquels ont 
été ajoutées des nouveautés. Par 
exemple, la traction de la roue motrice et 
des roues arrière a été améliorée, un 
nouveau concept d'embouchure a été 
introduit pour un séchage des sols plus 
rapide et plus efficace, un nouveau 
système de collecte d'eau du réservoir 
d'eau sale anti-éclaboussures avec 
récupération des débris ainsi qu'une 
nouvelle pédale de traction encore plus 
ergonomique pour un confort optimum. en 
d'autres termes, vous bénéficiez d'une 
machine plus efficace au même prix 
compétitif ! 

• Système Ecoflex pour respecter 
l'environnement et pour plus de 
flexibilité 

• Différents types de bloc de lavage 
et de brosses s'adaptant à tous les 
types de sols 

• Séchage rapide des sols grâce à 
une nouvelle embouchure brevetée 

• Capacité de nettoyage jusqu'à 
6500m2/h offrant une productivité et 
une rentabilité exceptionnelle dans 
l'entretien des grandes surfaces 
commerciales et industrielles 

• Nouveau système de collecte d'eau 
avec récupération des débris et 
anti-éclaboussures 



BR 850 S 

Caractéristiques techniques  
N° de modèle 56390916 

Puissance consommée (W) 2820 

Débit d'air (l/sec.) 36.5 

Dépression (kPA) 17 

Tension (V) 36 

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 
3744) 

68 

Vitesse max. (km/h) 6.7 

Dimensions (L x L x H) (cm) 1550x880x1350 

Vitesse de rotation de brosse (tr/min.) 250 

Poids en ordre de marche (kg) 705 

Réservoir solution/récupération (l) 157/157 

Pression de brosse (kg) 32/69/113 

Largeur de lavage (mm) 810 

Rayon de braquage (mm) 163 

Pente admissible max (%) 16 

Rendement théorique / effectif (m²/h) 5430/3800 

Classe d'isolation III 

Diamètre brosse/plateau (mm) 2x405 

Indice de protection IPX3 

Poids net (kg) 298 

Débit d'eau (l/m) 1.3/4.9 

Vitesse de travail (km/h) 6.7 

Largeur de la raclette (mm) 1050 

Puissance du moteur d'aspiration (W) 560 

Autonomie (H) 3.5 

Moteur de brosse 1x1130 

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 705 

Nombre de brosse et type 2 Disques 

Bip de recul Oui 

Volant et siège ajustables Oui 

Roues avant et arrière en polyuréthane Oui 

Panneau de contrôle One-Touch™ Oui 

Plateau interchangeable Oui 

Protection frontale et latérale Oui 

Concept de raclette compacte Oui 
  


