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SR 1601 D BASIC 

un concept performant 
pour réduire les coûts de 
nettoyage 

La Nilfisk SR 1601 est la balayeuse de sa 
catégorie la plus avancée techniquement. 
Toutes ses innovations lui permettent 
d'augmenter significativement la 
productivité et de limiter les besoins en 
maintenance. 

Le contrôle de la poussière est 
exceptionnel. Ainsi, les particules dans 
l'air sont contrôlées de manière plus 
efficace grâce au système DustGuardTM. 
Et moins de poussière signifie moins de 
nettoyage. De plus, la productivité est 
excellente grâce à la grosse brosse 
principale de 900 mm, la grande largeur 
de balayage de 1600 mm et la fiabilité 
totale de la SR1601 permettent de 
nettoyer de manière rapide et efficace. 

• Machine extrêmement maniable 
grâce à la direction assistée de 
série 

• Le système Nilfisk DustGuard TM 
assure un contrôle parfait de la 
poussière pour réduire le temps 
d'entretien 

• Le système de balai central flottant 
et le réglage précis permettent 
d'accroître la productivité et la 
performance de la machine 

• Le concept MaxAccessTM permet 
d'accéder à un entretien rapide 

• Robustesse exceptionnelle grâce à 
une carter en polyéthylène roto-
moulé solidement ancré sur un 
châssis en acier 
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Caractéristiques techniques   

SR 1601 D  BALAYEUSE DIESEL 

N° de modèle 13300101 

Volume de la trémie (l) 315 

Vitesse max. (km/h) 12 

Puissance moteur Diesel, 3cyl. 16,3 kW 

Type de moteur D1105 

Dimensions (L x L x H) (cm) 2220x1320x1460 

Capacité du réservoir (l) 35 

Poids en ordre de marche (kg) 1050 

Poids emballé (kg) 1000 

Hauteur de déversement max. (mm) 159 

Rayon de braquage (mm) 306 

Pente admissible max (%) 25 

Largeur avec 1 balai latéral droit (mm) 1250 

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1600 

Surface du filtre principal (m²) 10 

Marque du moteur Kubota 

Poids net (kg) 965 

Niveau sonore 88 

Longueur du balai principal (mm) 900x310 

Diamètre brosse latérale (mm) 550 

Consommation carburant (l/h) 3.5 

Vitesse rotation brosse principale (tr/min.) 540 

Poids de déversement max. (kg) 363 

Rendement d'un balai latéral théorique/effectif 
(m²/h) 

15000/10500 

Rendement des 2 balais latéraux 
théorique/effectif (m²/h) 

19200/13440 

Poids en ordre de marche (gvw) (kg) 1385 

Direction assistée oui 

Siège ajustable oui 
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